Z% FORMULARZ ZAMOWIENIA

W celu zamowienia zabezpieczen e?TANGO-2000 nalezy wypetnic te czesc¢ formularza zgodnie z INSTRUKCIA
WYPELNIANIA FORMULARZA znajdujgcej sie na nastepnej stronie.

KROK 1
(1) wersja panelu 2000-LRR"
ersja jednostki
@ zventgalimej ' 18 710 na JBH JI0H? N4H2
. TR TRS
karty
©) wersja : (standardowa, (41+5U)
pomiarowej TR 51+4U)
parametry karty
@ pomiarowej SA 1A
UNI 24V inne

® napiecie zasilania ;10530 v AC/DC) (24/48 V AC/DC)

port komunikacyjny Ethernet (standardowe wyposazenie kazdej jednostki centralnej)

® COoMI x-brak RS485 CANX2 OPTOMM OPTOP | Profibus | inne
@ COMm2 x-brak RS485 CANX2 OPTOMM OPTOSM OPTOP | Profibus | inne
. ) Z-zatablicowy N1-natablicowy N3-natablicowy N4-natablicowy M-mieszany ZR-zatablicowy
sposob montazu wer. 1 wer. 3 wer. 4 w szafie typu
rack
dtugosc przewodu .
® panel-jednostka S-1m L-2m inna
stopien ochrony IP IP 4X IP 54%
EX-brak O-ETH 02-ETH 02G- E2-
Swiattowodowy Swiatowodowy 02+GO0SE elektryczny
komunikacja zPRP
IEC 61850 E-ETH EG-ETH 0G-ETH E2G-
elektryczny elektryczny Swiattowodowy elektryczny
+GOOSE +GOOSE +GOOSE
@ wersja jezykowa PL EN inne (po uzgodnieniu z producentem)

1) wersja e2TANGO-2000-LRR wymaga zastosowania karty komunikacyjnej OPTOSM w COM2 do komunikacji z urzadzeniem z drugiego korica zabezpieczanej linii
2) wyjscia W1, W2, W3 wzmocnione
3) stopien ochrony IP 54 dostepny tylko w wykonaniu z mocowaniem zatablicowym i mieszanym

Slot

KROK 2 A C E G [ K M

Nazwa karty Kod B D F H ] L N

karta procesorowa CPU - standardowo w kazdym urzadzeniu

karta zasilajgca PSU - 7 wyjs¢ przekaznikowych - standardowo w kazdym urzgdzeniu

port komunikacyjny Ethernet - standardowo w kazdym urzgdzeniu

8 wejsc¢ dwustanowych 8IN

12 wejs¢ dwustanowych 12IN

8 wejs¢ dwustanowych 24-48 V* 8IN24

12 wejsé dwustanowych 24-48 V* 12IN24

8 wyjsc przekaznikowych 80UT

4 wyjscia przekaznikowe wzmocnione 40UTHI

4 wejscia analogowe 0-10 V AINO

4 wejscia analogowe 4-20 mA AI20

4 wyjscia analogowe 0-10 V AO10

4 wyjscia analogowe 4-20 mA A020

6 wejsc temperaturowych PT100 PTI

6 wejsc temperaturowych PT1000 PTIO

* karta uniwersalna dla napie¢ w zakresie 24-48 \V AC/DC JS 10

14

wymagania dodatkowe:
KROK 3
Twoj kod:

e?TANGO




ZZ INSTRUKCJA WYPELNIANIA FORMULARZA

KROK 1

W przedstawionej tabeli znajdujg sie podstawowe
parametry techniczne zabezpieczen e®TANG0-2000. Z
kazdej pozycji oznaczonej numerem od 1 do 10 nalezy
wybrac tylko 1 pozycje. W przypadku wyboru pozycji
.nne", w KROKU 3 w odpowiadajgcym polu nalezy wpisac
zamawiang wartosc.

KROK 2

W przedstawionej tabeli znajduje sie lista dostepnych kart
rozszerzen oraz mozliwe ich miejsca zainstalowania w
jednostce centralnej zabezpieczenia WN e*TANGO-2000.
Brak pola do zaznaczenia [ | oznacza, ze dana karta nie
moze byc¢ zainstalowana w danym miejscu. Z listy nalezy
wybra¢ zamawiane karty i zaznaczyc¢ znakiem X" slot,
w ktéorym majg byc¢ zainstalowane. Rozmieszczanie
kart nalezy rozpoczac od slotu A. Pojemnosci jednostek
zaznaczone sg odpowiednio kolorem tta w tabeli.

Dodatkowe wymagania nalezy opisa¢ w wyznaczonym
miejscu.

Widok jednostki centralnej z zaznaczeniem utozenia
slotow na karty rozszerzen
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KROK 3

Wybrane powyzej parametry sterownika polowego
e’TANGO nalezy wpisa¢ w odpowiadajgce im miejsca. Tak
utworzony kod e*TANGO razem z innymi wymaganiami
lub zeskanowang strone formularza nalezy przestac wraz
zzamowieniem na adres: eaz@elektrometal-energetyka.pl

Przyktad prawidtowego wypetnienia kodu:

Objasnienia dla kroku 1.

. - zalecana konfiguracja podstawowa
« OPTOMM - swiattowod wielomodowy

- N1 - mocowanie natablicowe wersja 1

- N2 - mocowanie natablicowe wersja 2

- N3 - mocowanie natablicowe wersja 3

Objasnienia dla kroku 2.

. - zalecana konfiguracja podstawowa

« maksymalnie 4 karty 80UT

- maksymalnie 1 karta Al10 albo 1 karta Al20

- maksymalnie 1 karta AO10 albo 1 karta A0O20
- maksymalnie 1 karta PT1 albo 1 karta PT10

Przyktadowa konfiguracja zabezpieczenia WN e?TANGO-2000:

(D e?TANGO-2000-LRR ® kabel o diugosci 8 m

(@ jednostka centralna J10 stopien ochrony IP4X

D) Komunikacja IEC

@ karta pomiarowa TRS 61850 (elektryozny)

@ prad znamionowy karty pomiarowej 5A @ pL

(® napiecie zasilania slot A: karta 8IN
(® Rs485 slot B: karta 80UT
@ OPTOSM slot C: karta 12IN

montaz mieszany

e?TANGO 2000-LRR 110 - TRS H 5A - UNI r RS485 HOPTOSM{H M + 8 1 IPAX - E H PL

8IN 1 80UT 1 12IN N I A
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Zgodnosc z Kartg katalogowa K-39.1.5



